
     

Especificación 

ALTEBAND 

Descripción 

Espuma de poliuretano saturada con bitúmenes, 

estabilizantes y dimensionada de acuerdo a la geometría de 

la cubierta. De alta densidad e ignifuga, posee  

excepcionales características de resistencia, 

compresibilidad e impermeabilidad. Por su gran resistencia 

a los rayos ultravioleta, permite garantizar una vida útil 

superior a los elementos sellados.   

 

Aplicaciones 

 
 Protección contra la humedad  ó  aguas  lluvias,  

actuando  como  un  perfecto  sello  hidráulico. 

 Sello de techos,  paneles  y cubiertas.    

 Empaquetadura  para  todo  tipo  de  planchas  o  

paneles. 

 

Ventajas 

 

 Evita  el  paso  de polvo, viento u objetos extraños. 

 Sus formas, trapezoidales como onduladas se 

adaptan fácilmente a las superficies 

 Compatible  con múltiples  superficies  tales  como;  

acero,  fibrocemento,  policarbonato,  fibra  de  vidrio  

y acrílicos.   
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Características Medición 

Densidad 120 - 150 Kg. / m3 

Inflamabilidad No inflamable 

Temperatura servicio –20 ºC y 70 ºC. 

Protección fuego Ignifugo, Autoextinguible 
 

Medidas en mm espesor por ancho tiras de 2 metros 

10x10 20x10 30x10 40x10 50x10 60x10 70x10 80x10 90x10 100x10 

10x20 20x20 30x20 40x20 50x20 60x20 70x20 80x20 90x20 100x20 

10x30 20x30 30x30 40x30 50x30 60x30 70x30 80x30 90x30 100x30 

10x40 20x40 30x40 40x40 50x40 60x40 70x40 80x40 90x40 100x40 

10x50 20x50 30x50 40x50 50x50 60x50 70x50 80x50 90x50 100x50 

10x60 20x60 30x60 40x60 50x60 60x60 70x60 80x60 90x60 100x60 

10x70 20x70 30x70 40x70 50x70 60x70 70x70 80x70 90x70 100x70 

10x80 20x80 30x80 40x80 50x80 60x80 70x80 80x80 90x80 100x80 

10x90 20x90 30x90 40x90 50x90 60x90 70x90 80x90 90x90 100x90 

10x100 20x100 30x100 40x100 50x100 60x100 70x100 80x100 90x100 100x100 

 

     Preparación e Instalación 

 
 

 La  zona  donde  el  perfil será instalado,  debe  
estar limpio     y     seco,     libre de aceites,     
grasas, desmoldantes  y  materiales  que  puedan  
afectar  la adherencia del material sellante.  
 

 Colocar Alteband en Pilares metálicos. Traslados 
de cubiertas o paneles. Mansardas. Estanques 
australianos. Montajes industriales, arandelas de 
fijaciones de techos. 
 


