CINTA ALUMINIO

ALTE 50 MIC

COMERCIAL

Especificacion

Caracteristicas Medicion
Espesor de cinta de aluminio 0.050mm
Elongacion 3.5%
Ei Resistencia a la traccion 70 N/25mm
- Adhesion 20 N/25mm
Temperatura de servicio -202C a +1202C
Temperatura de aplicacion +10°C a +40°C
Tipo de adhesivo Acrilico
. ., Formato Un x caja
DESCNPCIO“ Cinta Aluminio 50 micrones - 25mm x 50m
Cinta de aluminio puro, una de sus caras contiene un agresivo Cinta Aluminio 50 micrones - 50mm x 50m
adhesivo acrilico y un papel siliconizado, cinta con gran adherencia Cinta Aluminio 50 micrones - 75mm x 50m

y aislacién en cualquiera de sus usos

Aplicaciones

Cierre de conductos de aire, blandos y rigidos, aislamiento Preparacion € Instalacion
en aplicaciones de calefaccion, ventilacibn y aire
acondicionado (HVAC).
Para empalme, unién y reparacion fina de laminado y
estructuras de aluminio.

Reparacion de accesorios de chimeneas. Preparacion: Las superficies deben estar limpias,
Aplicaciones que requieren la deteccién por equipos secas, libres de heladas, grasa y materiales
fotoeléctricos. sueltos.
Empalmes de paneles termo-acusticos. .
Para aplicaciones que requieren reflexién de calor. Despegar la cinta del papel protector.
Adherir en la zona que desea realizar el sellad,
Ventajas empalme, traslape o reparacion.

Buena resistencia quimica.

Resistente a altas temperaturas.

Buena apariencia de acabado, baja visibilidad de
reparaciones.

Buena adherencia inicial y uniéon permanente.

Buena resistencia al agua y fuego.

Excelente resistencia al envejecimiento.
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