
    

Especificación 

CINTA ANTIPOLVO 
PERFORADA 

Descripción 

La cinta antipolvo de Antidust proporciona drenaje máximo, 

manteniendo el polvo y los insectos fuera de la plancha de 

policarbonato alveolar. Está construido con un soporte de filtro 

de poliéster, se adapta perfectamente a los contornos 

irregulares 

El adhesivo acrílico duradero de alto rendimiento resiste la 

humedad, el calor y el frío y la mayoría de los productos 

químicos. 

 

Aplicaciones 

 
 Sellado de los bordes de planchas de policarbonato 

alveolar para proteger el interior de las hojas contra 
el polvo e insectos, pero al mismo tiempo 
proporciona un drenaje adecuado del condensado 

 

Ventajas 

 
 Adhesivo acrílico de alto rendimiento  
 buena adherencia, 
 resistencia al cizallamiento 
 Resiste altas y bajas temperaturas, húmedad y la 

mayoría de los productos químicos durante> 10 
años. 

 Vida útil: 2 años cuando se almacena entre 15 ° C y 
23 ° C al 50% relativo de humedad. 
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Características Medición 

Tack rápido (N / 25 mm) sobre 
acero inoxidable  

19 / FTM 9 

Fuerza remoción 180 ° - 30min  
(N / 25mm) sobre acero 
inoxidable 

27 / FTM 1 

Fuerza remoción 180 ° - 24h (N 
/ 25mm) sobre acero 
inoxidable 

 28 / FTM 1 

Prueba de cohesión (fluencia) 
 900g 

Espesor total aproximado  200 micrones 

Tamaño de poro  <45 micrones 

Porosidad al agua  15ltr / m² / seg 

Papel de liberación  
75g / m² recubierto de 

silicona blanca 

Rango de temperatura  -30 ° C a + 80 ° C 

Min. temp. de aplicación  + 8 ° C 

 

Preparación e Instalación 

 

 La zona donde la será adherida, debe estar muy 
limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa y 
humedad. 
 

 Despegar cinta del respaldo. El soporte de papel 
no debe ser removido hasta el momento antes 
de la aplicación de la cinta. 

 

 Adherir cinta en el borde inferior de la placa de 
policarbonato alveolar de tal forma que el área 
del filtro quede centrada. (Dejar 2mm de espacio 
entre “U” de policarbonato y la cinta anti-polvo, 
para que pueda realizar su función). 

Formato Un x caja 

Cinta Antipolvo Perforada - 28mm x 11mt 60 

Cinta Antipolvo Perforada - 28mm x 22mt 2 

Cinta Antipolvo Perforada - 28mm x 33mt 3 
 


