
    

Especificación 

CINTA TELA 
IMPERMEABLE  

Descripción 

Scapa 3160 cinta de tela impermeable de grado están- dar, 

lamina en polietileno y tela laminada e impermeable, cubierta 

con adhesivo a la presión. Diseñada como una cinta resistente 

al agua de uso general. 

 

Aplicaciones 

 
 Cinta multiuso de uso general, ideal para 

aplicaciones en el hogar. 
 Fijación temporal, retención de alambres y cables a 

los pisos y paredes 
 Excelente para camping y excursiones. 
 Usada para sellar, atar, enmascarar y proteger. 

Unión de alfombras y bordes. 
 Reparaciones rápidas (mantenciones de 

emergencia). Excelente para la unión de láminas de 
polietileno 
 
 

Ventajas 

 Buena resistencia al agua. 
 Excelente adherencia y fuerza. 
 Flexible y conformable. 
 Fácil de cortar con las manos. 
 Para todo tipo de usos. 
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Características Medición 

Espesor 0.155 mm 

Resistencia a la tracción 35 N/cm 

Adhesión al acero 5 N/cm 

Índice de temperatura a-10°C a +75°C 

Color Gris, Negro, Blanco 

 

Formato Un x caja 

Cinta Tela impermeable Negra - 50mm x 50m 24 

Cinta Tela impermeable Gris - 50mm x 50m 24 

Cinta Tela impermeable Blanca - 50mm x 50m 24 

Cinta Tela impermeable Gris - 48mm x 25m 24 

Cinta Tela impermeable Gris - 25mm x 50m 48 

 

      Preparación e Instalación 

 

 Limpiar la zona donde la Cinta de tela imperme- 
able multiuso será adherida, debe estar libre de 
polvo, aceite, grasa y humedad. 

 

 Despegar Cinta de tela impermeable multiuso. 
 

 Adherir Cinta de tela impermeable multiuso en la 
zona que desea, puede cortar fácilmente con los 
dedos 


