
     

 

Especificación 

PERFIL DE 
POLIETILENO 

Descripción 

Complemento de sellos en juntas de dilatación y 

estanqueidad. Desarrollado para ser utilizado como 

regulador de profundidad en estanques de agua, represas, 

acristalamiento de muros, pavimentos de calles, carreteras 

y losas de aeropuertos. 

Aplicaciones 

 

 
Respaldo de materiales sellantes en juntas de dilatación o 
contracción en:  
 

 Pavimentos Industriales.  
 Carreteras.  
 Paneles prefabricados.  
 Ensambles.  
 Losas.  
 Juntas de diferentes materiales.  

 

Ventajas 

 

 Define espesor del sello. 
 Antiadherente, impide que el material sellante 

quede adherido al perfil. 
 Resistente al aceite y bencina. 
 Flexible. 
 Limpia y fácil instalación. 
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             Preparación e Instalación 

 
 

 La zona donde el perfil será instalado, debe estar 
limpio y seco, libre de aceites, grasas, 
desmoldantes y materiales que puedan afectar la 
adherencia del material sellante. 

 

 Insertar perfil en la junta a la profundidad 
especificada por el proyectista o fabricante del 
material sellante (no comprimir ni estirar en 
exceso) 

 

 Presione el perfil con una herramienta que 
permita ubicarlo a la profundidad deseada en 
forma uniforme. 

 

 Luego aplique el material sellante siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 

Características Medición 

Material Polietileno celda cerrada 

Absorción Agua < 1% en volumen 

Densidad Media 26 kg/m3 +/- 5 

Resistencia desgarre transv 60 Kg/ cm (ASTM D-624) 

Resistencia desgarre long 108 Kg/ cm (ASTM D-624) 

Estabilidad térmica De -40 ºC a +70 ºC 

Resistencia aceites y agua Buena 

Resistencia hongos y parásitos Excelente 

 

Formato Un x caja 

Perfil Polietileno Gris - 6mm 2500 ml 

Perfil Polietileno Gris - 8mm 1500 ml 

Perfil Polietileno Gris - 10mm 1150 ml 

Perfil Polietileno Gris - 13mm 750 ml 

Perfil Polietileno Gris - 15mm 550 ml 

Perfil Polietileno Gris - 20mm 350 ml 

Perfil Polietileno Gris - 30mm 160 ml 

Perfil Polietileno Gris - 40mm 270 ml 

Perfil Polietileno Gris - 50mm 120 ml 

 


